
 

AVT-C281J ファームウェアアップデート 

 

はじめに 

 

この手順はAVT-C281Jの製品のファームウェアバージョン又はMCUバージョンをアッ

プデートする為のものです。 

作業には必ず、PC 上で事前準備が必要になります。お手数ではございますが下記手順に

従って作業をしていただけます様にお願いいたします。 

 

[ご準備いただくもの] 

●作業用 PC (Windows の PC を推奨) 

●製品に付属している USB フラッシュメモリ 

●USB フラッシュメモリフォーマットツール 

●Aver AVT-C281J ファームウェアプログラム 

 

[ご注意] 

このファームウェアアップデート作業の際に、USB フラッシュメモリを初期化する必要

が有る為、USB フラッシュメモリに保存されているデータが全て削除されます。 

USB フラッシュメモリに必要なデータが保存されている場合は、必ず別の記憶媒体へバ

ックアップをお願い致します。 

弊社ではこの作業の過程で初期化されたUSBフラッシュメモリに保存されているデータ

に関して責任を負いかねます。予めご了承ください。 

 

[手順] 

1. AVT-C281J製品に付属しているUSBフラッシュメモリを作業用 PCに接続してくださ

い。PC で認識がされましたら、初期化（フォーマット）をしていただく必要がござい

ます。USB フラッシュメモリを「NTFS 形式」で初期化出来るプログラムをご用意い

ただき初期化を行ってください。 

 

(HP USB Disk Storage Format Tool) 

下記 URL などから無料でダウンロードする事ができます。 

http://hp-usb-disk-storage-format-tool.softonic.jp/ 

*ダウンロードをしたプログラムは必ずコンピューターウィルス対策用セキュリティソフ

トウェアなどで検疫をしてご利用ください。 

 

① ダウンロードいただいたプログラムである、”SP27608.exe”を実行していただくと、下

http://hp-usb-disk-storage-format-tool.softonic.jp/


 

記の様に HP Windows Format Utility for USB Drive Key or DiskOnKey USB Device の

インストールが開始します。 

 

 

② “NEXT”を押して先に進んでください。下記の様な画面になりますので、「I accept the 

terms in the licence agreement」にチェックを入れて”NEXT”を押して先に進んでください。 

 

 

③ インストールが開始されます。しばらくすると下記の画面になりますので、”NEXT”を

押して先に進んでください。 



 

 

 

③しばらくすると下記の画面になりますので、”YES”を押して先に進んでください。 

 

 

 

④ インストールする先を選択する画面になります。特にインストール先の設定変更が必要

でなければそのまま、”NEXT”を押して先に進んでください。 



 

 

 

⑤ インストールが開始されます。このまましばらくお待ちください。 

 

 

⑥下記の画面になれば完了です。”Finish”を押してインストールを完了してください。 

 



 

 

 

⑦ お使いのPCのデスクトップ画面に下記の様なHP USB Disk Storage Format Toolのア

イコンが作成されていると思いますのでこれを実行してください。 

 

 

 

[ご注意] 

このプログラムは「管理者モード」での実行が必要です。 

*アイコンを右クリックすると表示される「管理者として実行」を選択すると「管理者モー

ド」で実行されます。 

表示されない場合は Windows や PC のアカウントの設定をご確認ください。 

 

2. プログラムインストール後に、実行をいただきますと設定ウィンドウが開きます。 

その中の“Device”欄に、お使いの USB メモリのドライブを、”File system”欄に NTFS

をそれぞれ指定してください。 

 

 



 

 

*この例は、E:ドライブに USB フラッシュメモリが認識されている状態です。 

*Format option の項にある Quick Format を選択してください。 

*選択されたデバイスは初期化されデータが失われますので、間違わない様に慎重に確認を

して実行してください。 

 

指定したのちに、“Start” をクリックしていただくとフォーマットが行われます。 

 

 

 

3. Aver AVT-C281Jの新しいファームウェアプログラムは下記のリンクからダウンロード

してください。 

http://www.avermedia.co.jp/download/index.html 

   ダウンロードは、ページ内の Download アイコンをクリックいただくことで開始いたし

ます。 

  *本製品は AVT-C281J であり「AVT-C281」ではありません。 

   ダウンロードファイルを間違えない様ご注意ください。 

 

4. ダウンロードファイルは圧縮されておりますので任意の方法でファイルを解凍する必

要があります。解凍をいただきますと下記の通り 3 つのファイルが展開されます。その

3 つファイルを先に初期化して頂きました USB フラッシュメモリへコピーしてくださ

い。USB フラッシュメモリ内のファイル構成は下記の通りです。 

http://www.avermedia.co.jp/download/index.html


 

[ご注意] ファームウェアが圧縮されている圧縮ファイルはの展開方法はお客様がお使いの

PC 環境により解凍方法が異なります。 

また、展開した 3 つのファイル以外のデータや不要なフォルダがあると、正常にファーム

ウェアのアップデートが行われません。 

*USB フラッシュメモリには不要なファイルを入れないでください。 

 

 

 

5. 手順 4 までで作成いただきました USB フラッシュメモリまたは、ご自身で用意いただ

きました USB フラッシュメモリを AVT-C281J 本機に繋いでください。 

その後、リモコンの「MENU」ボタンを押してメインメニューを表示させ“設定”、“フ

ァームウェアの更新”を選択し OK を押してください。 

すると下記の画面が表示されますので、この画面が表示されている状態で、「F1」を押

すとファームウェアのアップデートが実行されます。 

 

 



 

6. 手順 5 で F1 を押していただきますと、USB フラッシュメモリ内の最新ファームウェア

を自動的に検索致します。下記の様な画面になりますのでしばらくお待ちください。 

 

 

 

 

7. USB フラッシュメモリ内の最新ファームウェアの検索が完了すると自動的にアップデ

ートが開始されます。下記の様な画面になりますので、そのまま終了するまでお待ちく

ださい。(実行中は絶対に電源を切らないでください。故障の原因になります) 

*アップデート中リモコン操作を行わない様お願い致します。 

 

 

 

8. ファームウェアの更新が正常に終わりましたら、自動的に再起動します。その後、アバ

ーメディアのロゴが出てくれば、第一段階のファームウェア更新は成功です。 

しかしまだ終了では有りません。再起動後も USB フラッシュメモリ内のファームウェ



 

ア更新が継続しますのでそのままお待ちください。 

 

 

9. アバーメディアのロゴが出てきた後に、そのままファームウェア更新が継続されます。 

下記の様な画面になりますので、そのまま終了するまでお待ちください。(実行中は絶

対に電源を切らないでください。故障の原因になります) 

*アップデート中リモコン操作を行わない様お願い致します。 

 

 

 

10. 更新作業が完了したら、下記の画面になりますので「OK」を押してください。 

 



 

 

 

11. 最後にファームウェアの更新が正しく行われているかの確認を行ってください。 

 

 

 

12. リモコンの「MENU」ボタンを押しメインメニューで“設定”、“製品情報”を選択し

てください。 

MCU バージョンが更新されている事を確認してください。【MCU バージョン：

2012103110(0.0.3,1.3.2)】 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

もし F/W のアップデート作業に失敗してしまい、製品自体が正常に動作しなくなった場合

や、ファームウェアアップデート作業に関してのご質問・ご相談に関してましては下記の

窓口へご連絡ください。 

 

株式会社アスク サポートセンター 

TEL:03-5215-5652 

FAX:03-5215-5651 

http://www.ask-corp.jp/inquiry/ 

TEL:03-5215-5652

