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1 Conţinutul Pachetului 
 

   

A. ExtremeCap 910 B. Ghid de Instalare 

Rapidă 

C. Alimentator 

   

   

D. Cablu HDMI E. Cablu VGA F. Cablu Audio 3.5mm 
   

 

  

G. Cablu Mini USB 
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2 Hardware 

2.1  Denumirea Componentelor 

 

 

1. Intrare Audio 

2. Ieşire Audio 

3. Port Mini USB 

4. Slot Card SD 

5. Alimentare 

6. Ieşire VGA 

7. Indicator Stare 

8. Microfon 

9. Ieşire HDMI 

10. Intrare VGA 

11. Indicator VGA 

12. Buton/Indicator 
Înregistrare 

13. Indicator HDMI 

14. Buton/Indicator 
Mut 

15. Intrare HDMI 

16. Buton Pornire 
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2.2  Primii Paşi 

 
Pasul 1: Conectaţi dispozitivul la o priză şi la o sursă de semnal video. Introduceţi 

un card SD*. (Consultaţi capitolul 3.2–3.4 pentru detalii.) 
 

Pasul 2: Apăsaţi  pentru a porni dispozitivul şi aşteptaţi ca  să 
nu mai clipească. 

 

 Pregătit pentru înregistrare voce când  devine Verde continuu. 
 

 Pregătit pentru înregistrare voce şi iamgine când  devine Verde 

continuu şi  sau  devine Verde continuu. 
 

Pasul 3: Apăsaţi  pentru a înregistra. 
 
* Este necesar un card SD în format FAT32. 

 
Depanare 
 

Indicator Cauză Soluţie 

 

Problemă cu 
cardul SD 

Introduceţi un card SD sau 
eliberaţi mai mult spaţiu. 

 
Eroare Semnal 

Verificaţi conexiunea, ajustaţi 
rezoluţia, sau porniţi dispozitivul 
sursă. 

Clipeşte 

sau 

Oprit 
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2.3  Indicatoarele LED şi Funcţionalitatea Butoanelor 
 

Sarcină 
 

 
   

      

Pornire Oprit  Oprit Oprit 
Clipeşte 
Verde 

      

Pregătit pentru 
Înregistrare Voce 

Oprit  Oprit Oprit 
Verde  

Continuu 

Înregistrare 
Voce 

Oprit  Oprit 
Roşu  

Continuu 
Verde  

Continuu 

      

Pregătit pt. Înreg. 
Voce + Imagine 

Verde  
Continuu 

sau 
Verde  

Continuu 
Oprit 

Verde  
Continuu 

Înregistrare 
Voce + Imagine 

Verde  
Continuu 

sau 
Verde  

Continuu 
Roşu  

Continuu 
Verde  

Continuu 

      
Card SD Lipsă / 
Card SD Plin / 
Spaţiu Puţin 

Clipeşte 
Verde 

 
Clipeşte 
Verde 

Clipeşte 
Roşu 

Verde  
Continuu 

Eroare Semnal * Oprit  Oprit 
Indicator 
Curent 

Verde  
Continuu 

      

Actualizare 
Firmware 

Clipeşte 
Verde 

 
Clipeşte 
Verde 

Oprit 
Verde  

Continuu 

Detecţie Sunet 
Indicator 
Curent 

 
Indicator 
Curent 

Oprit 
Verde: Moderat 

Roşu: 
Puternic 
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* Dacă există un cablu VGA sau HDMI conectat la intrarea video a dispozitivului, un semnal de 
eroare poate apărea în următoarele situaţii: 

- Lipsă semnal 
- Semnal HDCP 
- Rezoluţie incompatibilă 
- PC sau tabletă în modul sleep 

Verificaţi conexiunea, ajustaţi rezoluţia sau porniţi dispozitivul sursă. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Buton Funcţii 

 

Apăsaţi pentru a porni dispoizitvul. 
Menţineţi apăsat 4 secunde pentru a opri dispozitivul. 

 

Apăsaţi pentru înregistrare, apăsaţi din nou pentru oprirea 
înregistrării. 

 

Apăsaţi pentru mut, apăsaţi din nou pentru sunet. 
Menţineţi apăsat pentru testarea sunetului. 

 devine Roşu când zgomotul ambiental este prea 
puternic.* 

* Sunetul în exces poate deteriora înregistrarea. Când indicatorul devine Roşu continuu, 
reduceţi volumul sau mutaţi dispozitivul mai departe de sursa de sunet. 

Stare 
 

Mut  Roşu Continuu 

Sunet  Oprit 

Înregistrarea conţinutului protejat HDCP nu este permisă; dacă sursa video este 
protejată HDCP, imaginea nu va fi afişată corect. 
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3 Instalare 

3.1  Calitatea Video şi Configurarea Înregistrării 

AVerMedia Dashboard PC-Free ajută utilizatorii să configureze calitatea şi mediul de 
înregistrarea. Puteţi descărca software-ul şi driver-ul de la www.avermedia.com. 

Pasul 1: Conectaţi portul mini USB  al dispozitivului la PC folosind cablul mini 
USB din pachet. 

Pasul 2: Porniţi dispozitivul. Instalaţi Driver-ul ExtremeCap 910 şi rulaţi AVerMedia 
Dashboard PC-Free pe PC. 

Pasul 3: Alegeţi setările. Apăsaţi Confirmare pentru salvare. Deconectaţi dispozitivul 
de la PC înainte de utilizare. 

 

 

http://www.avermedia.com/
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3.2  Conectare folosind Cablu VGA 

 

 

 

Din Spate 

Din Lateral 

 Numai elementele marcate cu litere sunt furnizate. 
 Boxele sau căştile sunt opţionale. 
 Intrarea şi ieşirea video trebuie să fie de acelaşi tip. 
 Recomandăm pornirea dispozitivului înainte de conectarea sursei video pentru a 

evita erorile. Deconectaţi şi reconectaţi sursa dacă apare eroare semnal. 
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3.3  Conectare folosind Cablu HDMI 

 

 

Din Spate 

Din Lateral 
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3.4  Conectare folosind Convertor de la DVI la HDMI 

 

Din Spate 

Din Lateral 

 Pentru sistemele de calcul fără port HDMI, folosiţi un cablu sau adaptor 
DVI-to-HDMI. 
Conectaţi PC-ul la dispozitiv (Intrare Audio) folosind cablul audio 3.5mm. 

 Selectaţi modul “Duplicat” mode pe PC pentru a înregistra imaginea. Pentru mai 
multe informaţii, consultaţi rubrica FAQ de pe www.avermedia.com 

 Nu deconectaţi alimentarea sau cardul SD în timpul înregistrării. 

http://www.avermedia.com/
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