
AVT-C039を接続して、AVerStudioのアイコンをダブルクリックして起動します。 !

 

使用する入力ソース（コンポジット/Sビデオ）を選択して、「次へ」をクリックします。 

①選択した入力ソースの映像のサムネイル画面を表示します 
②コンポジット：コンポジットを選択します 
③Sビデオ：Sビデオを選択します 
④ビデオファイル：保存フォルダを開きます 
⑤このウィンドウをタスクバーに収納します 
⑥AVerStudioを終了します 

STEP １：AVerStudioを起動

STEP ２：入力ソースを選択



実際に録画を行います。録画が完了して、クリップを行いたい場合は、「次へ」をクリッ
クします。 

!!
①録画する画面を表示します。表示画面でダブルクリックすると、フルスクリーン表示に 
　切り替えます 
②録画ボタン：録画の開始 / 停止 
③アスペクト比：画面アスペクト比を設定します（16:9 / 4:3） 
④カラー調整：より細かい映像を設定します（輝度 / コントラスト / 色相 / 飽和） 
⑤撮影時間：録画時間の制限を設定します 
 （無制限 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分 / 150分 / 180分 / 210分 / 240分 / 270分 / 300分）
⑥ソース音量：ソース音声をミュートON / OFF 
⑦ソース音量：入力ソースの音量が表示されます 
⑧ハードディスク情報：録画したファイルを保存するハードディスクの情報を表示します 
⑨戻る：「STEP ２：入力ソースを選択」に戻ります !!

STEP ３：録画を行う



「STEP ３：録画を行う」で最後に録画した動画データをクリップ（動画編集）します。
クリップが完了しましたら、「次へ」をクリックします。 

!
①再生中の動画のシーンを表示します 
②録画した動画の必要な部分のシーンの始点と終点を選択して、区切りを作成します 
③復元：編集中の動画データの初期状態に戻す 
　　　 （注意：クリップした動画データは失われます） 
④やり直す：取り消した操作を再度行います 
⑤元に戻す：直前の状態に戻せます 
⑥クリップ：区切ったシーンをクリップします 
⑦再生：編集中の動画をプレビューします 
⑧戻る：「STEP ３：録画を行う」に戻ります 
            （注意：クリップした動画データは失われます） !!!

STEP ４：クリップを行う



!
「STEP 4：クリップを行う」で最後にクリップした動画データをエクスポートします。エクスポー
トが完了しましたら、「終了」 / 「戻る」 / 「新規タスクを開始」をクリックします。 

①エクスポートしたい形式を選択します 
②ファイル名を指定します 
③保存先を変更します 
④エクスポートの終了時に各動作状況を要求します 
⑤エクスポートを行います 
⑥新規タスクを開始：「STEP ２：入力ソースを選択」に戻ります 
　戻る：「STEP ４：クリップを行う」に戻ります 
　終了：AverStudioを終了します !!

STEP ５：エクスポートを行う


