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参考サイト 
• PW313D 製品ページ（製品最新情報、動画ガイドなど） 
https://www.avermedia.co.jp/product-detail/PW313D 

• AVerMedia Twitter 
https://twitter.com/avermediajapan 

• PW313D 紹介動画 
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https://www.youtube.com/watch?v=KNTboeYtwB8
https://www.youtube.com/watch?v=i_eFAFOHO2U
https://www.avermedia.co.jp/product-detail/PW313D
https://twitter.com/avermediajapan


パッケージ内容 
パッケージに、以下のものが入ってることをご確認ください。 

 

DUALCAM（PW313D本体）　　　　　　USB 2.0 Type-C to　　　　クイックガイド 
& 三脚　　　　　　　　　　　　　　　　　Type-Aケーブル 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2000mm）　 

最新情報・製品詳細について 
最新の製品仕様、詳細説明、製品アップデート情報などは、本製品ページをご確認くださ
い。 

• PW313D 製品ページ 
https://www.avermedia.co.jp/product-detail/PW313D 

/ ページ3 10
5

EN

Parts and Ports

Inside the Box

7KHVH�DUH�ZKDW�\RX
OO�ÀQG�LQ�WKH�ER[�

Left Cam Right Cam

1 Microphone 5 Privacy Shutter 9 USB-C Port

2 Power Indicator 

�6ROLG�%OXH��,Q�8VH 

�2II��1RW�LQ�8VH
6 Lens 10 Clip/Base

3 Lens

7 Power Indicator 

�6ROLG�%OXH��,Q�8VH 

�2II��1RW�LQ�8VH

11 Tripod 

Attachment

4 Privacy Shutter 8 Microphone

Quick GuidePW313D

3 421 7 865 9

10 11

USB Type-C to 

7\SH�$�&DEOH

https://www.avermedia.co.jp/product-detail/PW313D


製品仕様 
・接続インターフェイス：USB 2.0端子（Type-C）（UVC対応、プラグ＆プレイの簡単接続）

・対応OS：Windows / macOS / Chrome OS

・付属ソフトウェア：AVerMedia CamEngine（PC / Mac版）
・対応サードパーティー製ソフトウェア： 
　Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Skype、OBS Studio、Streamlabs OBS など

カメラ部：

・画像センサー：CMOSセンサー

・フォーカス方式：オートフォーカス

・デジタルズーム（CamEngineをご使用の場合）：4倍

・ビデオフォーマット：MJPEG、YUY2

・プライバシーシャッター：搭載

① 左カメラ：

・最大解像度：1920 x 1080@30fps

・有効画素数：200万画素

・レンズF値（絞り値）：2.0

・視野角（画角）：対角：71°　水平：63°　垂直：38°

・最短撮影距離：10cm

② 右カメラ：

・最大解像度：2592 x 1944@30fps

・有効画素数：500万画素

・レンズF値（絞り値）：2.2

・視野角（画角）：対角：76°　水平：67°　垂直：52°

・最短撮影距離：10cm
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※本製品（PW313D）はUVC対応のプラグ&プレイ製品です。自動的にドライバーがイ
ンストールされ、使用することができます。別途専用ドライバーをインストールする必
要はありません。 

※最新の製品仕様、動作環境、対応機器、製品アップデート情報はAVerMedia公式サイ
トでご確認ください：https://www.avermedia.co.jp 

※仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。 
※このマニュアルに記載されているすべての商標、製品名、製品画像、設定画面、画像、
ホームページアドレスなどは、それぞれ各社の商標または登録商標、各社が権利を有す
る著作物です。 

マイク部：

・内蔵マイク：デュアルマイク（無指向性）

・集音範囲：最大直径3m

・本体寸法（台座含まず）：約149.3 x 48.4 x 59（mm）

・本体重量（台座含む）：約200g

・使用温度範囲：0 ~ 40℃

・使用湿度範囲：90％以下（結露なきこと）

動作環境

※PW313D製品ページの仕様をご確認ください。
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https://www.avermedia.co.jp
https://www.avermedia.co.jp/product-detail/PW313D


対応解像度 

* 注意：PW313Dの左カメラと右カメラを同時に使用する場合は、設定・使用できる最大解像度
は以下です。 
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右カメラ 2592x1944 2592x1456 1920x1080 1280x720 1024x768 800x600 640x480

左カメラ
1280x720、1024x768、 
800x600、640x480

1920x1080、 
1280x720、1024x768、 
800x600、640x480

左カメラ 1920x1080 1280x720 1024x768 800x600 640x480

右カメラ

1280x720 
1024x768 
800x600 
640x480

2592x1944、2592x1456、1920x1080、 
1280x720、1024x768、 
800x600、640x480

2592x1944 2592x1456 1920x1080 1280x720 1024x768 800x600 640x480

右カメラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

左カメラ ー ー ○ ○ ○ ○ ○



本体各部の名称 

動作表示ンプの表示と動作の状態 

1 & 8 デュアルマイク（無指向性）

左カメラ

2 カメラ（左）

3 動作表示ランプ 
（青点灯：動作中、点灯しない：動作しません）

4 プライバシー保護シャッター

右カメラ

6 カメラ（右）

7 動作表示ランプ 
（青点灯：動作中、点灯しない：動作しません）

5 プライバシー保護シャッター

9 USB 2.0端子（Type-C）

10 フレキシブルクリップ/ベース

11 三脚取り付け部

青点灯 動作中
点灯しない 動作しません
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製品セットアップ 

• PW313Dセットアップ動画（Windows / Mac） 
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6

Installation

1

195°

-75°

90°

-15°

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=e3kQymqSrOc
https://www.youtube.com/watch?v=QwfFbTIavbQ


三脚スタンドに設置する 
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6SHFLÀFDWLRQV
Left Cam Right Cam

Connection Type 86%�����7\SH�&��7\SH�$�YLD�FDEOH�
Image Sensor  

& Pixels
1/2.9", 2 MP 1/2.5", 5 MP

Max. Resolution 1920x1080 2592x1944

Max. Frame Rate* 30 fps 30 fps

F/# 2.0 mm 2.2 mm

Focus Method  

�/HQV�7\SH� Autofocus Autofocus

Microphone Type Mono omnidirectional mic. Mono omnidirectional mic.

UVC Support Yes

&DEOH�/HQJWK 2 M

Weight ������J��ZLWKRXW�FDEOH�

,QVWDOODWLRQ��7ULSRG

More Info

This device does not require a driver installation. 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��YLVLW�RXU�ZHESDJH�KWWS���
q.avermedia.com/PW313D or scan this QR code.

Tripod not included

* For the most optimal frame rate and viewing experience when video stream-

LQJ�ZLWK�ERWK�FDPHUDV��ZH�UHFRPPHQG�DGMXVWLQJ�WKH�UHVROXWLRQV�DFFRUGLQJO\��
)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��SOHDVH�YLVLW�RXU�ZHESDJH�KWWSV���ZZZ�DYHUPHGLD�FRP�
Dualcam-Support.



付属アプリ『CamEngine』 
　専用プラグインアプリ『CamEngine』を使用すれば、ピクチャーインピクチャー
（PiP）、キーストーン補正、ARエフェクト、フォーカス設定、仮想カメラ設定、バーチャ
ル背景、カメラ設定などの機能を使用することができます。web会議や遠隔教育、ライブ
配信でより多くのコンテンツを提供することができます。 

※PW313D製品ページから『CamEngine』の最新版をダウンロード・インストールして
ください。 

※『CamEngine』の紹介はこちらへ 
※『CamEngine』の紹介動画 
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https://www.avermedia.co.jp/product-detail/PW313D
https://www.avermedia.co.jp/usecase-detail/CamEngine-4-Solutions
https://www.youtube.com/watch?v=HjcLeQsBgI4
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